Documento Basico HS Salubridad con comentarios

Seccion HS 3
Calidad del aire interior

1

Generalidades

1.1 Ambito de aplicacion

1

Esta seccidn se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de resi-
duos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los apar-
camientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de
circulacién de los vehiculos.

Se consideran incluidos en el &mbito de aplicacion los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las
viviendas aisladas, en hilera o pareadas.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se obser-
van las condiciones establecidas en el RITE.

1.2 Procedimiento de verificacion

2

3

Para la aplicacién de esta seccion debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
continuacion.

Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del apartado 2.
Cumplimiento de las condiciones de disefio del sistema de ventilacién del apartado 3:

a) para cada tipo de local, el tipo de ventilacion y las condiciones relativas a los medios de ventila-
cion, ya sea natural, mecanica o hibrida;

b) las condiciones relativas a los elementos constructivos siguientes:
i) aberturas y bocas de ventilacién;
ii) conductos de admision;
iii) conductos de extraccidn para ventilacion hibrida;
iv) conductos de extraccion para ventilacion mecanica;
v) aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores;
vi) ventanas y puertas exteriores.

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 relativas a los elementos construc-
tivos.

Cumplimiento de las condiciones de los productos de construccion del apartado 5.
Cumplimiento de las condiciones de construccion del apartado 6.
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion del apartado 7.

Caracterizacion y cuantificacién de las exigencias

El caudal de ventilacion minimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las
reglas que figuran a continuacion.
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2 El ndmero de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormi-
torios de la vivienda correspondiente.
3 Enlos locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al
uso para el que resulte un caudal mayor.

Tabla 2.1 Caudales de ventilacién minimos exigidos

Caudal de ventilacion minimo exigido qv
enl/s
En funcion de
Por ocupante Por m? atil otros parame-
tros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de bafio 15 por local
Coci 2
] ocinas
< 50 por local &
8 Trasteros y sus zonas comunes 0,7
-
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10
@ Este es el caudal correspondiente a la ventilacién adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado
3.1.1).
En el caso de garajes con ventilacion mecanica y sistema de deteccién de monoéxido de carbono, se entiende
gue debe activarse el caudal minimo exigido al menos cuando la concentracion del CO supere los valores
limite establecidos en el apartado 3.1.4.2 Medios de ventilacién mecanica. Durante los periodos de tiempo en
los que no se alcance dicho limite, podran establecerse caudales inferiores de ventilacion.
3 Disefo

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilacion

3.1.1 Viviendas

1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilacion que puede ser hibrida o mecani-
ca con las siguientes caracteristicas (véanse los ejemplos de la figura 3.1):

Este sistema de ventilacion se exige para proporcionar una ventilacién de fondo que sirva para diluir los
contaminantes que se producen de forma habitual por el uso de la vivienda, como son la humedad y el CO,
producidos por el metabolismo de las personas y en la realizacion de sus actividades, como higiene, lavado y
secado de ropa, asi como otros producidos también de forma habitual por los productos de construccion,
mobiliario y acabados de la vivienda, como son el formaldehido ureico y fendlico, etc.

No se acepta que la ventilacién sea exclusivamente natural para garantizar su adecuado funcionamiento en
todo momento y evitar su fallo, por ejemplo en momentos de inversién térmica.

a) el aire debe circular desde los locales secos a los humedos, para ello los comedores, los dormi-
torios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admision; los aseos, las cocinas y los
cuartos de bafio deben disponer de aberturas de extraccion; las particiones situadas entre los lo-
cales con admision y los locales con extraccion deben disponer de aberturas de paso;

Esta condicion se establece para que no se produzca un flujo de contaminantes de los locales mas contami-
nados a los menos contaminados.
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b)

c)

d)

f)

los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a
un uso diferente de las aberturas correspondientes;

como aberturas de admision, se dispondran aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de
la carpinteria, como son los dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segin
UNE EN 12207:2000 en la posicién de apertura de clase 1; no obstante, cuando las carpinterias
exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire segin UNE EN 12207:2000 pueden conside-
rarse como aberturas de admision las juntas de apertura;

La permeabilidad al aire segiin UNE EN 12207:2000 se obtiene:
- en la posicion de cerrada para clasificar las ventanas o carpinterias exteriores en general,

- en la posicién de apertura para clasificar las aberturas de admisién, como los aireadores o apertu-
ras fijas.

Esta clase 1 exigida .para los aireadores y las aperturas fijas se refiere a la minima permeabilidad al aire
necesaria pero, desde el punto de vista de la calidad del aire, podria ser mayor.

Se entiende gue una ventana clasificada segin UNE EN 12207:2000 no pierde su clasificacion al incorpo-
rarsele un aireador porque lo que se evallia con esta norma es el comportamiento de las juntas de apertura.

En este texto esta clasificacion se utiliza para establecer la obligatoriedad de disponer un elemento adicio-
nal que aporte aire exterior. Si la ventana es de clase 1, no necesita ningiin elemento adicional para propor-
cionar el aire necesario.

La exigencia sobre demanda energética del edificio, en la que influyen las pérdidas energéticas producidas
como consecuencia de la ventilacion, se trata en el DB HE-1 Limitacién de la demanda energética.

De esta forma, las pérdidas energéticas debidas a la ventilacién se tienen en cuenta en la evaluacion de la
demanda global de los edificios que se realiza en HULC al introducirse el valor de las renovaciones por hora
correspondiente a cada edificio, y que debe responder con el exigido en esta seccion.

Los requisitos de calidad del aire y de limitacién de la demanda energética se pueden cumplir simultanea-
mente.

La exigencia acustica sobre las aberturas de admision se trata en el DB HR Proteccion frente al ruido, de tal
forma que se exige, por un lado, un aislamiento acustico minimo a las ventanas y sus componentes, cajas
de persiana y aireadores, con los dispositivos de ventilacién cerrados y, por otro lado, a la parte opaca de la
fachada.

El aislamiento acustico minimo de los aireadores se suele conseguir mediante la disposicién de un material
absorbente acustico en el interior del aireador que produce una atenuacién acustica debida a la friccion del
aire con las fibras del material absorbente, o mediante el disefio interior del recorrido de aire de forma labe-
rintica, que es el sistema utilizado cuando se necesita un aislamiento acustico mayor.

Los requisitos de calidad del aire y de proteccion frente al ruido se cumplen de forma independiente.

cuando la ventilacién sea hibrida las aberturas de admisidon deben comunicar directamente con
el exterior;

Esta condicion se establece para reducir las pérdidas de carga que se puedan producir en los recorridos y
favorecer el funcionamiento del sistema en régimen natural.

los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;

‘ Esta condicion se establece para que no se produzcan corrientes de aire molestas.

cuando algun local con extraccion esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso
entre los compartimentos; la abertura de extraccion debe disponerse en el compartimento mas
contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de bafios, es aquel en el que esta situado el
inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que esta situada la zona de coccién; la abertura
de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos contamina-
do;
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Esta condicién se establece para que no se produzca un flujo de contaminantes de los locales mas conta-
minados a los menos contaminados.

g) las aberturas de extraccion deben conectarse a conductos de extraccion y deben disponerse a
una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincén o esquina verti-
cal mayor que 100 mm;

h) un mismo conducto de extraccion puede ser compartido por aseos, bafios, cocinas y trasteros.

’ Se entiende que los conductos de extraccion pueden ser individuales para cada vivienda o colectivos.

<
Dormitorio Salén-comedor Cuarto
de bafio
Cuarto )
de bafio é $ Salon‘;
M A come. on.'- P
4N 4\ 1 dormitorio
T T J
i . . Cocina
Dormitorio Dormitorio Cocina
[ [
Lf abertura de admisién T abertura de extraccion [l conducto de extraccién % abertura de paso

Figura 3.1 Ejemplos de ventilacion en el interior de las viviendas
2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario
de ventilacién natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exte-
rior.

Este sistema de ventilacion se exige para proporcionar una ventilacion circunstancial que sirva para reducir
la concentracion de los contaminantes que se puedan producir por una situaciéon accidental u ocasional,
como pueda ser el vertido de un producto toxico o irritante, su utilizacion en una operacion de manteni-
miento, etc.

3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional especifico de ventilacién con extraccién mecé-
nica para los vapores y los contaminantes de la coccion. Para ello debe disponerse un extractor co-
nectado a un conducto de extraccién independiente de los de la ventilaciéon general de la vivienda
gue no puede utilizarse para la extraccién de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea
compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una valvula automatica
gue mantenga abierta su conexion con el conducto sélo cuando esté funcionando o de cualquier otro
sistema antirrevoco.

Se entiende que un sistema que contribuye a evitar los revocos es la conexion de los extractores al con-
ducto de extraccion colectivo mediante un ramal que desemboque por debajo del arranque del ramal
inmediatamente superior.

También es recomendable establecer el sistema antirrevoco en casos en los que sélo haya un extractor
conectado para evitar disfunciones en la circulacion del aire en las viviendas, es decir evitar que el aire que
llegue a la cocina no provenga de los locales secos, sino del conducto del extractor.
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3.1.2 Almacenes de residuos

1

En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilacion que puede ser natural,
hibrida o0 mecanica.

3.1.2.1Medios de ventilacién natural

Cuando el almacén se ventile a través de aberturas mixtas, éstas deben disponerse al menos en dos
partes opuestas del cerramiento, de tal forma que ningin punto de la zona diste mas de 15 m de la
abertura mas préxima.

Cuando los almacenes se ventilen a través de aberturas de admision y extraccion, éstas deben co-
municar directamente con el exterior y la separacién vertical entre ellas debe ser como minimo 1,5
m.

3.1.2.2Medios de ventilacion hibrida y mecanica

Para ventilaciéon hibrida, las aberturas de admisién deben comunicar directamente con el exterior.

Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extraccién debe disponerse en el compar-
timento mas contaminado, la de admisién en el otro u otros y deben disponerse aberturas de paso
entre los compartimentos.

Las aberturas de extraccion deben conectarse a conductos de extraccion.
Los conductos de extraccién no pueden compartirse con locales de otro uso.

3.1.3 Trasteros

En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilacién que puede ser
natural, hibrida o mecéanica (véanse los ejemplos de la figura 3.2).

>

—> >
> <

d e f

a) Ventilacion independiente y natural de trasteros y zonas comunes.

b) Ventilaciéon independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacién natural en trasteros e
hibrida 0 mecanica en zonas comunes.

c) Ventilacion dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

d) Ventilacién dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros y hibrida
0 mecénica en zonas comunes.

e) Ventilacion dependiente e hibrida 0 mecéanica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilacién dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.

? abertura de admision .
:L abertura mixta

T abertura de extraccién
% % aberturas de paso
[/ conducto de extraccion

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilacion en trasteros
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3.1.3.1Medios de ventilacién natural

1

Deben disponerse aberturas mixtas en la zona comdn al menos en dos partes opuestas del cerra-
miento, de tal forma que ningun punto de la zona diste mas de 15 m de la abertura mas préxima.

Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona comun, la particion situada entre cada trastero y
esta zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como
minimo.

Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona comun a través de sus aberturas de
admision y extraccion, estas deben comunicar directamente con el exterior y la separacion vertical
entre ellas debe ser como minimo 1,5 m.

3.1.3.2Medios de ventilacion hibrida y mecanica

6

Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona comun, la extraccién debe situarse en la zona
comun. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de aberturas de pa-
s0.

Las aberturas de admisién de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y las aber-
turas de extraccién deben estar conectadas a un conducto de extraccion.

Para ventilacion hibrida las aberturas de admision deben comunicar directamente con el exterior.
Las aberturas de extraccién deben conectarse a conductos de extraccion

En las zonas comunes las aberturas de admisién y las de extraccion deben disponerse de tal forma
gue ningun punto del local diste mas de 15 m de la abertura més proxima.

Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como minimo.

3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilacion que puede ser natural o
mecanica.

3.1.4.1Medios de ventilacion natural

Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que
su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos entre
cualquier punto del local y la abertura mas proxima a él sea como maximo igual a 25 m. Si la distan-
cia entre las aberturas opuestas mas proximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante
de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.

Cuando dice “zonas opuestas de la fachada” se refiere a “fachadas opuestas”. La expresion utilizada parte
de la base de que la fachada es un Gnico elemento y que podria incluso ser de forma cilindrica u otras, por
eso habla de zonas opuestas, pero a efectos practicos y en la mayoria de los casos se podria utilizar la
expresion fachadas opuestas.

En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100 m? (tiles, en vez de las aberturas
mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admision que comuniquen directamente con el
exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracciéon que comuniguen
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente
como minimo 1,5 m.

3.1.4.2Medios de ventilacibn mecéanica

La ventilacién debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situa-
dos en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilacion puede ser conjunta, respetan-
do en todo caso la posible compartimentacion de los trasteros como zona de riesgo especial, con-
forme al SI 1-2.

La ventilacion debe realizarse por depresiéon y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
a) con extraccién mecanica;
b) con admision y extraccibn mecénica.

HS3-6



Documento Basico HS Salubridad con comentarios

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las abertu-
ras de ventilacién deben disponerse de la forma indicada a continuacion o de cualquier otra que pro-
duzca el mismo efecto:

a) haya una abertura de admision y otra de extraccién por cada 100 m2 de superficie Util;
b) la separacién entre aberturas de extraccion mas proximas sea menor que 10 m.

Se refiere a que debe haber una abertura de cada tipo por cada 100 m? no necesariamente en cada 100
m?, siempre y cuando se cumpla la segunda condicién de limitacion de la distancia maxima entre aberturas
y principalmente el objetivo de que no se produzcan estancamientos.

Como minimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccién a una distancia
del techo menor o igual a 0,5 m.

En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilacidn sea conjunta deben disponerse las
aberturas de admisién en los compartimentos y las de extraccion en las zonas de circulacién comu-
nes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisién.

En aparcamientos con 15 o mas plazas se dispondran en cada planta al menos dos redes de con-
ductos de extraccion dotadas del correspondiente aspirador mecanico.

Se pretende reducir a limites aceptables el riesgo de que deje de funcionar la ventilacion por fallo de los
aspiradores mecanicos.

En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m? ttiles debe disponerse un sistema
de deteccion de monoéxido de carbono en cada planta que active automaticamente el o los aspirado-
res mecanicos cuando se alcance una concentraciéon de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se pre-
vea que existan empleados y una concentracién de 100 p.p.m. en caso contrario.

3.2 Condiciones particulares de los elementos

3.2.1 Aberturas y bocas de ventilacion

1

En ausencia de norma urbanistica que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios
con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admision, aberturas mixtas
0 bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un circulo cuyo diametro sea
igual a un tercio de la altura del cerramiento més bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m.

Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las
puertas y el suelo.
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3 Las aberturas de ventilacion en contacto con el exterior deben
disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia /\
o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.
4 Las bocas de expulsion deben situarse en la cubierta del edificio Conducto de
separadas 3 m como minimo, de cualquier elemento de entrada extraccion
de ventilacion (boca de toma, abertura de admision, puerta exte- colectivo
rior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de
forma habitual, tales como terrazas, galerias, miradores, balco- Conductos de
nes. etc. extraccién
! independientes
5 En el caso de ventilacién hibrida, la boca de expulsién debe ubi-
carse en la cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1 m Z?i m
como minimo y debe superar las siguientes alturas en funcion de
su emplazamiento (véanse los ejemplos de la figura 3.4): j
a) la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia Ultima
comprendida entre 2 y 10 m; planta

b) 1,3 veces la altura de cualquier obstaculo que esté a una dis-
tancia menor o igual que 2 m;

C) 2 m en cubiertas transitables.

7

3.2.2 Conductos de admision
Los conductos deben tener seccion uniforme y carecer de obs-
taculos en todo su recorrido.
Pendltima

2 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensucia- pianta Ramal
miento y deben ser practicables para su registro y limpieza cada individual
10 m como maximo en todo su recorrido.

3.2.3 Conductos de extraccién para ventilaciéon hibrida 2222% M
1
—>

1\

Cada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador
hibrido situado después de la Ultima abertura de extraccién en el
sentido del flujo del aire.

De segunda
a sexta

Se entiende que si dos conductos de extraccién contiguos ~ Panta

comparten extractor, se refiere sélo a éste.

2 Los conductos deben ser verticales.

3 Silos conductos son colectivos no deben servir a més de 6 plan-
tas. Los conductos de las dos Ultimas plantas deben ser indivi- Primera
duales. La conexién de las aberturas de extraccién con los con- planta ﬁ
ductos colectivos debe hacerse a través de ramales verticales
cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inme-
diatamente por debajo del ramal siguiente (véase el ejemplo de
la figura 3.3).

4 Los conductos deben tener seccién uniforme y carecer de obs-
taculos en todo su recorrido.

5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de secto-
res de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a
fuego del apartado 3 de la seccion SI1.

6 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensucia-
miento y deben ser practicables para su registro y limpieza en la
coronacion. Figura 3.3

7 L ductos deb t | ai ion de di Ejemplo de conducto de
os conductos deben ser estancos al aire para su presion de di- extraccién para ventilacion

mensionado. hibrida
con conducto colectivo
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3.2.4 Conductos de extraccion para ventilacion mecanica

1 Cada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador mecanico situado, salvo en el caso de
la ventilacién especifica de la cocina, después de la Gltima abertura de extraccion en el sentido del
flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador (véanse los ejemplos de la fi-
gura 3.4), excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija mas de una red.

Boca de expulsién Boca de expuision

Aspirador mecénico -§: j— Aspirador mecénico
oo
Conducto Conducto
de extraccién, de extraccién |

Conductos de extraccién con una sola boca de expulsiény  Conductos de extraccién independientes con un aspira-
un solo aspirador mecéanico dor mecanico en cada uno

Figura 3.4 Ejemplos de disposicién de aspiradores mecéanicos

” Se pretende que el conducto trabaje en depresion y se eviten revocos a otras viviendas.

En los conductos de extraccién de la ventilacion especifica de la cocina, el extractor estara situado en la
abertura de extraccion, incluso cuando un mismo conducto de extraccion colectivo se utilice para varias
cocinas.

Se entiende que los conductos de extraccion pueden ser también individuales para cada vivienda.

2 La seccién de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o
salida de aire debe ser uniforme.

3 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su
registro y limpieza en la coronacion.

4 Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocio
éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones.

5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la seccién SI1.

6 Los conductos deben ser estancos al aire para su presion de dimensionado.

7 Cuando el conducto para la ventilacion especifica adicional de las cocinas sea colectivo, cada ex-

tractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de ex-
traccion inmediatamente por debajo del ramal siguiente (véanse los ejemplos de la figura 3.5).
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] L
—e) L—o0
—Ramal
C — el
Conducto individual Conducto colectivo—|
[Tramo de conexion
C —T 00

Tramo de canexién

\ Extractor \ Extractor

Figura 3.5 Ejemplos de conductos para la ventilacidn especifica adicional de las cocinas

3.2.5 Aspiradores hibridos, aspiradores mecénicos y extractores

1 Los aspiradores mecéanicos y los aspiradores hibridos deben disponerse en un lugar accesible para
realizar su limpieza.

El funcionamiento de los aspiradores debe ser continuo, pero esto no quiere decir que funcione en régimen
mecanico siempre, esto solo ocurrira si el extractor es mecéanico. En el caso de un extractor hibrido, funcio-
naré en régimen natural cuando las condiciones atmosféricas sean favorables y en régimen mecéanico cuan-
do sean adversas.

2 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un
dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.

3 Debe disponerse un sistema automatico que actle de tal forma que todos los aspiradores hibridos y
mecéanicos de cada vivienda funcionen simultdneamente o adoptar cualquier otra soluciéon que impi-
da la inversion del desplazamiento del aire en todos los puntos.

3.2.6 Ventanas y puertas exteriores

1 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilacion natural complementaria de-
ben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas caracteristicas que el exigido para las
aberturas de admision.

4 Dimensionado

4.1 Aberturas de ventilacion

1 El area efectiva total de las aberturas de ventilacién de cada local debe ser como minimo la mayor
de las que se obtienen mediante las férmulas que figuran en la tabla 4.1.

Las aberturas de admisién a las que se refiere este dimensionado son exclusivamente los aireadores, pues-
to que la aperturas de microventilacion, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.1.1, vienen avaladas
por su clasificacién por el ensayo segiin UNE EN 12207:2000.

Se puede considerar que el area equivalente a la permeabilidad por opacos y a las juntas de apertura de las
carpinterias exteriores forma parte del area efectiva de las aberturas de ventilacion de cada local seco.

Por ello, para el dimensionado de las aberturas de admisién, el area efectiva correspondiente de la tabla 4.1
puede reducirse con las areas equivalentes a la permeabilidad por opacos y a las juntas de apertura, con la
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debida justificacion de su estimacion.

Tabla 4.1 Area efectiva de las aberturas de ventilacion de un local en cm?

c i 7
0 Aberturas de admisién 4qv o
o 4-Qua
<

c Qv 0
S Aberturas de extraccion 4qv0
o 4-Qe
© 2
o )
e Aberturas de paso 70cm”o
3 8-Qup
o

g Aberturas mixtas @ 8-qy

(1) El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona
equidistante debe ser como minimo el area total exigida.

siendo

Qv: caudal de ventilacién minimo exigido del local [I/s], obtenido de la tabla 2.1.

Qva caudal de ventilacidon correspondiente a cada abertura de admision del local calcu-
lado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con
una hipotesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

Cve caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de extraccion del local calcu-
lado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisién y de extraccion y con
una hipotesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

Qvp caudal de ventilacién correspondiente a cada abertura de paso del local calculado
por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccién y con una hi-
potesis de circulacion del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

Para el dimensionado se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- El caudal de ventilacién total en cada vivienda es Unico. Por ello, para el dimensionado se toma el
mayor de los dos totales que resultan de la aplicacion de la tabla 2.1, es decir, el mayor resultan-
te de sumar todos los caudales de admisién (£q,) por un lado (caudal de admision total) y todos
los caudales de extraccion (2q,) por otro (caudal de extraccion total).

- Si ha resultado mayor el caudal de extraccién total, entonces los caudales de admisién obtenidos
de la tabla se incrementan hasta obtener los caudales de admisién equilibrados (qv.), mediante
una hipotesis de circulacion del aire. La suma de los caudales de admisién equilibrados (Zqyv.) €s
igual a la suma del caudal total de extraccion.

- Si ha resultado mayor el caudal de admision total, entonces los caudales de extraccién obtenidos
de la tabla se incrementan hasta obtener los caudales de extraccién equilibrados (gve), mediante
una hipétesis de circulacion del aire. La suma de los caudales de extraccion equilibrados (Zqye)
es igual a la suma del caudal total de admision.

- Para la hipétesis de circulacion de aire se tiene en cuenta la distribucion de la vivienda y puede
hacerse de forma proporcional a los caudales obtenidos de la tabla 2.1, pero partiendo de la base
de que nunca pueden ser menores que los de la tabla 2.1.

4.2 Conductos de extraccion

4.2.1

Conductos de extraccién para ventilacion hibrida

1 La seccién de cada tramo de los conductos de extraccion debe ser como minimo la obtenida de la
tabla 4.2 en funcion del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determi-
naran de la siguiente forma:

a) el caudal de aire en el tramo del conducto [I/s], g., que es igual a la suma de todos los caudales
gue pasan por las aberturas de extraccion que vierten al tramo;
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b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en funcién del nUmero de plantas existentes entre la
mas baja que vierte al conducto y la Ultima, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se
sitda el edificio de acuerdo con la tabla 4.4.

La dimensién de la seccién del conducto influye en el tiempo en el que el sistema funciona en régimen
natural. A menor seccion, menor es el tiempo de funcionamiento en régimen natural. Si se pretende opti-
mizar al maximo el funcionamiento en régimen natural del sistema, es recomendable aumentar las seccio-
nes aqui obtenidas.

Tabla 4.2 Secciones del conducto de extraccién en cm?

Clase de tiro
T-1 T-2 T-3 T-4
o gvt < 100 1x225 1 x 400 1x625 1x625
ETJ%% 100 < gwt < 300 1x400 1x625 1x625 1 x 900
8% o3, 300<qw<500 1x625 1 x 900 1x900 2 x 900
22553 500<qus750 1x625 1x900 1x900 + 1 x 625 3 x 900
Owso0 750 < gvi £1 000 1 x 900 1x900+1x625 2 x 900 3x900+1x625
Tabla 4.3 Clases de tiro
Zona térmica
W X Y V4
) ; | | T-4
g 3 | T-3
‘_g_ 4 T-2
o 5 |
b 6 |
z 7 T-1 T-2
28
Tabla 4.4 Zonas térmicas
Provincia Altitud Provincia Altitud
enm enm
<800 >800 <800 >800
Alava w w Las Palmas z Y
Albacete X w Ledén w W
Alicante 4 Y Lleida Y X
Almeria Z Y Lugo W W
Asturias X w Madrid X W
Avila W w Malaga z Y
Badajoz z Y Melilla z -
Baleares Z Y Murcia Z Y
Barcelona Z Y Navarra X w
Burgos w W Ourense X w
Caceres Z Y Palencia W W
Cadiz 4 Y Pontevedra Y X
Cantabria X " Rioja, La Z Y
Castellén Z Y Salamanca Y X
Ceuta Z - Sta. Cruz Tenerife X W
Ciudad Real Y X Segovia W w
Cérdoba Z Y Sevilla z Y
Coruia, A X W Soria W W
Cuenca W w Tarragona Y X
Girona Y X Teruel w W
Granada Y X Toledo Y X
Guadalajara X W Valencia z Y
Guipuzcoa X w Valladolid w w
Huelva Z Y Vizcaya X w
Huesca X W Zamora X W
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Jaén z Y | Zaragoza Y X

La secciéon de cada ramal debe ser, como minimo, igual a la mitad de la del conducto colectivo al que
vierte.

4.2.2 Conductos de extraccion para ventilacion mecanica

Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en
locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la sec-
cién nominal de cada tramo del conducto de extraccion debe ser como minimo igual a la obtenida
mediante la férmula 4.1:

$>25-q, (4.1)

‘ Segun el apéndice B “Notacion” la seccidn del conducto se expresa en cm?

siendo

gw el caudal de aire en el tramo del conducto [I/s], que es igual a la suma de todos los cauda-
les que pasan por las aberturas de extraccién que vierten al tramo.

Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la seccién debe ser como minimo igual a la obte-
nida mediante la formula

S>15.q, (42)

Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores
Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contra-
rrestar las pérdidas de presién previstas del sistema.

Los extractores deben dimensionarse de acuerdo con el caudal minimo para cada cocina indicado
en la tabla 2.1 para la ventilacion adicional de las mismas.

4.4 Ventanas y puertas exteriores

1

5

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mi-
nimo un veinteavo de la superficie util del mismo.

Productos de construccion

5.1 Caracteristicas exigibles a los productos

1

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilaciéon deben
cumplir las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;
b) lo especificado en la legislacién vigente;
c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la
norma UNE 100 102:1988.

5.2 Control de recepcién en obra de productos

1

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para
la recepcién de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
retnen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentacion exigida;
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c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el di-
rector de la ejecucion de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia esta-
blecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE.

Construccion

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segin lo
indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

6.1 Ejecucion

1

Las obras de construccién del edificio, en relacion con esta Seccion, deben ejecutarse con sujecion
al proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instruc-
ciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el ar-
ticulo 7 de la parte | del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particula-
res de ejecucién de los sistemas de ventilacion.

6.1.1 Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
seccibn interior tenga las dimensiones minimas de ventilacién previstas y deben sellarse los extre-
mos en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccién de las aberturas deben colocarse
de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccion de las aberturas de extraccion cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la direccion de la circulacién del aire.

6.1.2 Conductos de extraccion

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particion hori-
zontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y
zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm
y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la
misma.

Para conductos de extracciéon para ventilacion hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplo-
mado, admitiéndose una desviacién de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.

Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de extraccién deben taparse adecuadamente
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los ele-
mentos de proteccién correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segin lo especificado en la horma
UNE-EN 1507:2007.

6.1.3 Sistemas de ventilacién mecanicos

El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al con-
ducto de extraccion o a su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecéanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de
aire en esos puntos.

6.2 Control de la ejecucién

HS3-14



Documento Basico HS Salubridad con comentarios

1 El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del pro-
yecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director
de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas
normativa vigente de aplicacion.

2 Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la fre-
cuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3 Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra debe quedar en la
documentacién de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones mi-
nimas sefialadas en este Documento Basico.

6.3 Control de la obra terminada

1 En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE. En esta
seccion del DB no se prescriben pruebas finales.

7  Mantenimiento y conservacion

1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la
tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Limpieza 1 afio
Conductos N
Comprobacion de la estanquidad aparente 5 afos
Aberturas Limpieza 1 afio
Aspiradores hibri- Limpieza 1 afio
dos, mecanicos, y N o .
extractores Revisién del estado de funcionalidad 5 afos
) Revision del estado 6 meses
Filtros
Limpieza o sustitucion 1 afo
Sistemas de control | Revisién del estado de sus automatismos 2 afios
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Apéndice A Terminologia

Abertura de admision: abertura de ventilacion que sirve para la admision, comunicando el local con el
exterior, directamente o a través de un conducto de admision.

Abertura de extraccidn: abertura de ventilacion que sirve para la extraccion, comunicando el local con
el exterior, directamente o a través de un conducto de extraccion.

Abertura de paso: abertura de ventilacion que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro con-
tiguo.

Abertura de ventilacién: hueco practicado en uno de los elementos constructivos que delimitan un local
para permitir la transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o el espacio exterior.

Abertura mixta: abertura de ventilacion para ventilacion natural que comunica el local directamente con
el exterior y que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admision y en otras como abertura
de extraccion.

Admision: entrada a un local de aire exterior para su ventilacién y, en algunos casos, también para la de
otros locales.

Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admision para dirigir adecuadamente el flujo de
aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pdjaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede
disponer de elementos adicionales para obtener una atenuacion acustica adecuada.

Aparcamiento compartimentado: aparcamiento colectivo en el que las plazas correspondientes a
usuarios diferentes se encuentran separadas entre si y de la zona comun de circulacion por medio de
particiones.

Apertura fija (de una carpinteria): Apertura estable que se consigue mediante la propia configuracion
de la carpinteria 0 mediante un dispositivo especial que mantiene las hojas en una posicion que la permi-
ta.

Area efectiva (de una abertura): area de la seccién perpendicular a la direccién del movimiento del aire
que esta libre de obstéculos.

Aspirador hibrido: dispositivo de la ventilacién hibrida, colocado en la boca de expulsién, que permite la
extraccion del aire por tiro natural cuando la presion y la temperatura ambientales son favorables para
garantizar el caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae automaticamente el aire cuando
dichas magnitudes son desfavorables.

Aspirador mecanico: dispositivo de la ventilacion mecénica, colocado en la boca de expulsion que tiene
un ventilador para extraer autométicamente el aire de forma continua.

Boca de expulsion: extremo exterior de un conducto de extraccién por el que sale el aire viciado, que
esta dotado de elementos de proteccién para impedir la entrada de agua y de pajaros.

Boca de toma: extremo exterior de un conducto de admision por el que entra el aire exterior, que esta
dotado de elementos de proteccién para impedir la entrada de agua y de insectos.

Caudal de ventilacién: volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad
de tiempo.

Conducto de admisién: conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de un local cuando
ninguno de los elementos constructivos que lo conforman esta en contacto con un espacio exterior apto
para que pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilacion.

Conducto de extraccion: conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior.

Contaminantes (del aire): sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y
deterioran su calidad en una medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en
los ocupantes del local.

Depresién: valor absoluto de la diferencia de presion entre un punto cualquiera del sistema de ventila-
cion y otro con mayor presion que se toma como referencia.

Dispositivo de microventilacion: apertura fija de una carpinteria que permite una ventilacion muy pe-
quefia suficiente para garantizar los caudales exigidos.

Equilibrado de caudales: procedimiento por el que, fijada una hipétesis de flujo, en el supuesto de que
los caudales de admisién y extraccién determinados de acuerdo con la tabla 2.1 no coincidan, se aumen-
tan los caudales menores hasta que se igualen a los mayores. Con los caudales equilibrados se realiza
el dimensionado del sistema de ventilacion.
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Expulsién: salida al exterior del aire viciado.

Extraccion: evacuacion hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse contami-
nado en el propio local o en otros comunicados con él.

Extractor: ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes.

Filtro: elemento de un sistema de ventilacion que sirve para retener la suciedad del aire con el fin de
evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por los que éste pasa y la contaminacion del aire
exterior.

Junta de apertura: linea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja y entre dos hojas de una
ventana o puerta exterior.

Local: recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén comunicados por un hueco I;bre se
considerara que forman un solo local cuando el area de dicho hueco sea mayor o igual que 1,5 m“y que
un veinteavo de la suma de las areas de ambos locales.

Local habitable: local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacion y tiempo de estancia
exigen unas condiciones acusticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran locales habita-
bles, dentro del &mbito de aplicacién de esta seccidn, los siguientes:

habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.);

cocinas, bafios, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas.

Seccion nominal (de un conducto): valor teérico aproximado al valor real del area libre de la seccion
recta de un conducto que se toma como representativo del mismo.

Sistema de deteccion de mondéxido de carbono: sistema automatico de vigilancia de la concentracion
de monéxido de carbono existente en un local. Se utiliza para poner en funcionamiento los aspiradores
mecénicos del sistema de ventilacion cuando se alcanzan los valores de la concentracién considerados
inadecuados o peligrosos.

Temperatura de rocio: temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire contenido en un local para
que se inicie la condensacidn del vapor de agua debido a que se alcanza la saturacion.

Tiro: movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de temperatura exis-
tente entre ellos.

Ventilacion mecanica: ventilacién en la que la renovacion del aire se produce por el funcionamiento de
aparatos electro-mecanicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisidon mecanica, con extraccién me-
cénica o equilibrada.

Ventilacion hibrida: ventilacién en la que, cuando las condiciones de presion y temperatura ambientales
son favorables, la renovacién del aire se produce como en la ventilacién natural y, cuando son desfavo-
rables, como en la ventilacién con extraccién mecéanica.

Ventilacion natural: ventilacién en la que la renovacién del aire se produce exclusivamente por la ac-
cion del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de sali-
da.

Ventilacion: proceso de renovacion del aire de los locales para limitar el deterioro de su calidad, desde
el punto de vista de su composicion, que se realiza mediante entrada de aire exterior y evacuacion de
aire viciado.

Ventilador: aparato electromecanico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de alabes accio-
nados por él que se utiliza para extraer o impulsar el aire.

Zona térmica: zona geografica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media anual,
Tm, estad comprendida dentro del mismo intervalo de los siguientes:

zona W: Tm < 14°C
zona X: 14°C < Tm < 16°C
zona Y: 16°C < Tm < 18°C
zona Z: 18°C < Tm
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Apéndice B Notacion

1 En este apéndice se recogen, ordenados alfabéticamente, los simbolos correspondientes a las mag-
nitudes que se utilizan en esta seccion del DB junto con sus unidades.

gv: caudal de ventilacion minimo exigido de un local, [I/s].

Ova Caudal de ventilacién correspondiente a cada abertura de admision de un local calculado
por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipéte-
sis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

Ogve caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de extraccién de un local calculado
por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extracciéon y con una hipéte-
sis de circulacién del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

0w caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de paso de un local calculado por
un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccién y con una hipétesis de
circulacién del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

Ogw: caudal de aire existente en un tramo de un conducto, [l/s].
S:  seccién nominal de un tramo de un conducto de extraccion, [sz]_
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