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 DESCRIPTION 
Bouche métallique réglable, livrée avec cadre métallique mural sans 
jointΦ

 APPLICATIONS 
LƴǎǳŦŦƭŀǘƛƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ

 MATERIAUX 
Acier peinture époxy blanche RAL 9010
/hath{L¢Lhb
 π /ƾƴŜ ŘŜ ǎƻǳŦŦƭŀƎŜ
 π hōǘǳǊŀǘŜǳǊ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƳƻōƛƭŜ Υ ǊŞƎƭŀƎŜ Řǳ ŘŞōƛǘ
aƛǎŜ Ŝƴ ƻŜǳǾǊŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŎƘŜ ǎǳǊ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ƳǳǊŀƭ ƻǳ ǇƭŀŦƻƴŘ 
ǇŀǊ ǎȅǎǘŝƳŜ ǉǳŀǊǘ ŘŜ ǘƻǳǊΦ

.ƻǳŎƘŜ ƛƴǎǳŦŦƭŀǘƛƻƴ
 Ø 100/125/160/200mm 
Débits: 15 à 500m³/h

Encombrements (en mm)

BOC/BMI 100 BOC/BMI 125 BOC/BMI 160 BOC/BMI 200
ØA 99 124 159 199

ØB 125 150 186 225

ØC 75 98 129 157

ØD 93 112 148 195

ØE 140 166 202 247

L 83 54 05 56
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Caractéristiques débits/pressions 




