
LUCHTREINIGERS VOOR  
OPENBARE RUIMTEN

HOOG RENDEMENT (99,995%) HEPA-FILTERING, 
WAARMEE OOK VIRUSSEN EN BACTERIEËN 
WORDEN UITGEFILTERD, WAARDOOR OPTIMALE 
BINNENLUCHTKWALITEIT KAN WORDEN BEREIKT

STOP IT!
Luchtreinigers



Stand-alone  
luchtreinigers

PAP 850
Verplaatsbare luchtreinigers

PAP 420 
Luchtreinigers

Toepassingen
Luchtreiniging in onder andere: 
• Hotels
• Sportcentra
• Gezondheidscentra
• Kinderdagverblijven
• Showrooms
• Restaurants

Toepassingen
Luchtreiniging in onder andere:  
• Hotels
• Sportcentra
• Gezondheidscentra
• Kinderdagverblijven
• Showrooms

Model 
Horizontaal Verticaal Filters Filtratie-capaciteiten

PAP 850 H14 PAP 850V H14 F7+H14 Stof, pollen, bacterieën, virussen en fijnstoffen (PM1, PM2.5 y PM10)

Model 

Horizontaal Verticaal

Debiet 
schoon 
filter
(m3/h)

Debiet 
vervuild 
filter
(m3/h)

Te  
behandelen 
gebied*
(m2)

Geluids-
vermogen 
bij maximaal 
toerental
(dB(A))

Voeding Vermogen 
(W)

Max. 
stroom 
(A)

Gewicht

PAP 850 H14 PAP 850 H14 850 600 tot 80 70,9 230V 50 - 60 Hz 180 1,2 48kg.

UITBLAASPATROON

UITBLAASPATROON

*Uitgangspunt: plafondhoogte 3 meter en ventilatievoud n= 3,5 
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*Uitgangspunt: plafondhoogte 3 meter en ventilatievoud n= 3,5 

Model Filters Filtratie-capaciteiten

PAP 420 H 14P F7 + H14 Stof, pollen, bacterieën, virussen en fijnstoffen (PM1, PM2.5 and PM10)

Model Debiet 
schoon 
filter
(m3/h)

Debiet  
vervuild 
filter
(m3/h)

Te  
behandelen 
gebied*
(m2)

Geluidsver mogen bij 
maximaal toerental
(dB(A))

Voeding Vermogen (W) Max. 
stroom 
(A)

Gewicht

PAP 420 H14 420 300 tot 40 72,9 230V 50 - 60 Hz 98 0,7 33kg.

Meter

Meter


